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PROFIBUS® siemens®

6xV1830-0EH10 FC STANDARD CABLE GP

Caratteristiche tecniche
technical features

Conduttore
Conductor

Filo di rame nudo solido ø 0,64 mm (22/1AWG)  
Solid bare copper wire ø 0,64 mm (22/1AWG)  

Isolamento
INsulation PE 

Colorazione conduttori
Cores coloration

Verde / rosso   
Green / red

SCHERMATURA
SHIELD

Lamina placcata in alluminio sovrapposta, 
avvolta da una calza di schermatura costituita 
da fili di rame stagnati 
Overlapped aluminium-clad foil in a braided 
screen of tin-plated copper wires

Guaina esterna
Outer sheath

PVC Viola
PVC Violet

Tensione nominale
Nominal voltage 100 V

Temperature di esercizio
Temperature range

Posa fissa/Fixed installation
- 40° C / + 75° C

Raggio di curvatura
Bending radius

Posa fissa/Fixed installation
10 x ø

Cavo standard con STRUTTURA SPECIALE
a montaggio rapido
Standard cable specially designed 
for fast installation

VISTA IN SEZIONE
SECTION VIEW
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Cavi POSA FISSA i fixed installation cables
02YSY (ST) Cy 1x2x0.64/2,55-150 VI KF 40 FR

Caratteristiche ELETTRICHE E DI TRASMISSIONE A 20° C
Electrical and Trasmission properties 20° C

IMPEDENZA
Impedance 150 Ohm  (± 10%)

capacità
Capacitance 28,5 pF/m

Massima Attenuazione  
Max attenuation

9,6    kHz     0,25 dB/100m
38,4  kHz     0,4 dB/100m
4       MHz   2,2 dB/100m
16     MHz   4,2 dB/100m

CODICE
CODE

FORMAZIONE
SIZE (MM) awg Diametro esterno

overall diameter (MM)
PESO

WEIGHT (KG/KM)

PROFIBUS 1 x 2 x 0,64 22 8 80 ca

NORMATIVe
NORMS

comportamento 
al fuoco
FIRE PERFORMANCE

Cpr Eca 
FT2

Oil resistanT
Oil resistanT Acc. IEC 60811-2-1

BUONA RESISTENZA UV 
GOOD UV resistanT

RIFERIMENTI STANDARD I STANDARD REFERENCE
UL/ETL listing /300 V Rating: c(ETL)us, CMG, (ETL)us, CL3, SUN RES I UL/ETL Style /600 V Rating: cURus AWM 21694 AWM I A/B 600V FT2

SADA CAVI  |  AUTOMATION SOLUTIONS

MARCATURA
Marking

SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS 6XV1 830-OEH10 22AWG (SHIELDED) c(ETL)us 5003002 CMG  FT4 75°C - (ETL)us CL3  SUN RES or E47543-LIL - UR AWM 
21694 CE - anno - lotto
SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS 6XV1 830-OEH10 22AWG (SHIELDED) c(ETL)us 5003002 CMG  FT4 75°C - (ETL)us CL3  SUN RES or E47543-LIL - UR AWM 21694 
CE - years - lot

USO
Use

Cavo standard con struttura speciale a montaggio rapido, per posa fissa. PROFIBUS FC standard Cable G, cavo di bus a 2 fili schermato.
Standard cable specially designed for fast, permanent installation. PROFIBUS FC standard Cable G, cable 2-wire, shielded.
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